Deklaracja zgodnosci WE

Osoba podpisujaca ten dokument wystepuje w imieniu producenta:

Alois Korzilius INTERBAU GmbH & Co KG
HauptstraBe 73 - 79
D - 56235 Ransbach - Baumbach

Adres produkcji: Hauptstrasse 73 -79, D - 56235 Ransbach - Baumbach

i deklaruje zgodno$¢ nastepujacej partii produktow
plytki ceramiczne ciggnione

z wymaganiami normy PN-EN 14411 Grupa Al, zatgcznik ZA piyty | plytki ceramiczne-
Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie — ptytki ceramiczne ciggnione o
nasiakliwosci wodnej 0,5 < E 3,0 %

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Plytki ceramiczne podtogowe i $cienne szkliwone i nieszkliwone o niskiej
nasiakliwosci wodnej przeznaczone do wnetrz i na zewnatrz obiektow oraz jako
oktadziny basenowe

Zgodno$¢ wyrobu z parametrami:

Opis wiasciwosci Wymagania Badania wg. / uwagi

palnosc Al Zgodnie z dyrektywg
96/603/EWG

antyposlizgowo$¢ wg. deklaracji

pochyia pow. DIN 51130

przyczepnose > 0,5 N/mm Badanie wg EN 1348, z
wigzacymi zaprawami
klejowymi C1

(EN 12004 rozdziat 6) i z
prébkami przygotowanymi z
badanych plytek. Tabela 1.a

mrozoodpornosc gwarantowana EN IS0 10545-12

substancje niebezpieczne

- emisja kadmu brak emisji EN ISO 10545-15
- emisja olowiu

Nazwa i adres wspéipracujacego laboratorium:

Forschungsinstitut fir Anorganische Werkstoffe Glas/Keramik GmbH
Heinrich-Meister-Strasse; 2 - 56203-t6hr-Grenzhausen

Nazwisko:

Pozycja: Stan na dz.: 01.07.2010 r.



